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KATALOG KUĆNE SERIJE

CJEVOVOD
SNAGA (kW)

2,5 3,5 5,0

 Max. visinska razlika [m] 12 12 15

 Max. dužina instalacije [m] 20 20 30

 Promjer cijevi tekuće faze [mm] 6,35 6,35 6,35

 Promjer cijevi plinovite faze [mm] 9,52 9,52 12,7

CJEVOVOD
SNAGA (kW)

2,5 3,5 5,0 6,0

 Max. visinska razlika [m] 12 12 30 30

 Max. dužina instalacije [m] 20 20 30 30

 Promjer cijevi tekuće faze [mm] 6,35 6,35 6,35 6,35

 Promjer cijevi plinovite faze [mm] 9,52 9,52 12,7 15,8

-15˚C ~ 24˚C 
-10˚C ~ 46˚C

-10˚C ~ 24˚C 
-10˚C ~ 46˚C

PODNA IZVEDBA 
DC INVERTER SERIJA

Mogućnost spajanja 
na WiFi sučelje

Mogućnost spajanja 
na WiFi sučelje

STANDARDNO UKLJUČENO

 - Econo-cool funkcija
 - Automatsko zakretanje lopatica
 - Automatska brzina ventilatora
 - Tjedni tajmer
 - I-Save funkcija
 - Silver-ion
 - Filter za pročišćavanje zraka
 - Automatsko prebacivanje  

načina rada

R410A

MODEL
UČINAK (W) SEER /SCOP

ENER. KLASA
DIMENZIJE 

V / Š / D 
(mm)

HLAĐENJE GRIJANJE

 MFZ-KJ25VE 2500              (500-
3400)

3400              (1200-
4600)

8,5 / 4,5      (A+++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KJ25VE 550 / 800 / 285

 MFZ-KJ35VE 3500              (500-
3700)

4300              (1200-
5500)

8,1 / 4,4             (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KJ35VE 550 / 800 / 285

 MFZ-KJ50VE 5000              (1600-
5700)

6000              (2200-
8200)

6,5 / 4,3             (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KJ50VE 880 / 840 / 330 

MODEL
UČINAK (W) SEER /SCOP

ENER. KLASA
DIMENZIJE 

V / Š / D 
(mm)

HLAĐENJE GRIJANJE

 MFZ-KT25VE 2500 
(1600-3200)

3400 
(1300-4200)

6,5 / 4,2      (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KT25VE 550 / 800 / 285

 MFZ-KT35VE 3500 
(900-3900)

4300 
(1100-5000)

6,6 / 4,3             (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KT35VE 550 / 800 / 285

 MFZ-KT50VE 5000 
(1200-5600)

6000 
(1500-7200)

6,8 / 4,2             (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KT50VE 714 / 800 / 285 

 MFZ-KT60VE 6000  
(1700-6300)

7000 
(1600-8000)

6,2 / 4,1             (A++ 
/ A+)

600 / 750 / 215

 MUFZ-KT60VE 880 / 840 / 330 

R32
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KATALOG KUĆNE SERIJE

KAZETNA IZVEDBA 
4-SMJERNA - DC INVERTER SERIJA

CJEVOVOD
SNAGA (kW)

2,6 3,5 4,6 5,6

 Max. visinska razlika [m] 12 12 30 30

 Max. dužina instalacije [m] 20 20 30 30

 Promjer cijevi tekuće faze [mm] 6,35 6,35 6,35 6,35

 Promjer cijevi plinovite faze [mm] 9,52 9,52 12,7 15,88

Mogućnost spajanja 
na WiFi sučelje

-10˚C ~ 24˚C 
-10˚C ~ 46˚C

-10˚C ~ 24˚C 
-15˚C ~ 46˚C

M25, M35

M50, M60

STANDARDNO UKLJUČENO

 - Automatsko zakretanje lopatica
 - Dovod svježeg zraka
 - Signal za provjeru filtera
 - Dugotrajni filter
 - Automatsko prebacivanje  

načina rada
 - Auto restart
 - Hlađenje pri niskim  

temperaturama
 - 24 satni tajmer
 - Samodijagnoza
 - Vertikalni položaj krilaca

R32

MODEL
UČINAK (W) SEER /SCOP 

ENER. KLASA
DIMENZIJE 

V / Š / D 
(mm)HLAĐENJE GRIJANJE

Žičani daljinski upravljač PAR-33MAA i ukrasna maska SLP-2FA uključeni u cijenu. 

SLZ-M25FA

2500 
(1400-3200)

3200                     
(1300-4200)

 3,8 / 3,6 
(A++ / A+)

245 / 570 / 570

PAR-33MAA  120 / 120 / 19

SLP-2FA 10 / 625 / 625

SUZ-M25VA 550 / 800 / 285

SLZ-M35FA

3500 
(700-3900)

4000                         
(1000-5000)

3,2 / 3,7 
(A++ / A+)

245 / 570 / 570

PAR-33MAA  120 / 120 / 19

SLP-2FA 10 / 625 / 625

SUZ-M35VA 550 / 800 / 285

SLZ-M50FA

4600                        
(1000-5200)

5000                          
(1300-5500)

3,4 / 3,2
(A++ / A+)

245 / 570 / 570

PAR-33MAA  120 / 120 / 19

SLP-2FA 10 / 625 / 625

SUZ-M50VA 714 / 800 / 285

SLZ-M60FA

5700                        
(1500-6300)

6400                          
(1600-7300)

3,4 / 3,0 
(A++ / A+)

245 / 570 / 570

PAR-33MAA  120 / 120 / 19

SLP-2FA 10 / 625 / 625

SUZ-M60VA 880 / 840 / 330

Bežični daljinski upravljač i maska SLP-2FALM uključeni u cijenu.

SLZ-M25FA

2500 
(1400-3200)

3200                     
(1300-4200) 

 3,8 / 3,6 
(A++ / A+)

245 / 570 / 570

SLP-2FALM 10 / 625 / 625

SUZ-M25VA 550 / 800 / 285

SLZ-M35FA

3500 
(700-3900) 

4000                         
(1000-5000)

3,2 / 3,7 
(A++ / A+) 

245 / 570 / 570

SLP-2FALM 10 / 625 / 625

SUZ-M35VA 550 / 800 / 285

SLZ-M50FA

4600                        
(1000-5200)

5000                          
(1300-5500)

3,4 / 3,2
(A++ / A+) 

245 / 570 / 570

SLP-2FALM 10 / 625 / 625

SUZ-M50VA 714 / 800 / 285

SLZ-M60FA

5700                        
(1500-6300)

6400                          
(1600-7300)

3,4 / 3,0 
(A++ / A+) 

245 / 570 / 570

SLP-2FALM 10 / 625 / 625

SUZ-M60VA 880 / 840 / 330
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MODEL
UČINAK

hlađenje / grijanje 
(kW)

Promjer cijevi 
[tekućina/plin] 

(mm)

Razmak 
između 
nosača

Napajanje na 
jedinicu

Međuveza 
vanjske i 
unutarnje 
jedinice

Max. duljina / 
visinska razlika 

cijevi (m)

Prednapunjena 
duljina cijevi do

Nadopuna plina 
nakon udaljenosti 

prednadopune

MONO SPLIT (INVERTER) - R410A / *R32

ZIDNA IZVEDBA

MSZ-LN25VG* 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-LN35VG* 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-LN50VG* 5,00 / 6,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-LN60VG* 6,10 / 6,80 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MSZ-FH25VE 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-FH35VE 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-FH50VE 5,00 / 6,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MSZ-EF25VE 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-EF35VE 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-EF42VE 4,20 / 5,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-EF50VE 5,00 / 5,80 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MSZ-SF25VE 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-SF35VE 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-SF42VE 4,20 / 5,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MSZ-SF50VE 5,00 / 5,80 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MSZ-GF60VE 6,10 / 6,80 6,35 / 15,88 500 mm
vanjsku

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 10 m 20 g/m

MSZ-GF71VE 7,10 / 8,10 9,52 / 15,88 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 10 m 55 g/m

MSZ-AP25VG* 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-AP35VG* 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-AP42VG* 4,20 / 5,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-AP50VG* 5,00 / 5,80 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-AP60VG* 6,10 / 6,80 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,0 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 12 15 m 20 g/m

MSZ-AP71VG* 7,10 / 8,10 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 12 15 m 20 g/m

MSZ-HR25VA* 2,50 / 3,10 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,0 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HR35VA* 3,40 / 3,60 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,0 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HR42VA* 4,20 / 4,70 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,0 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HR50VA* 5,00 / 5,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HJ25VA 2,50 / 3,15 kW 6,35 / 9,52 500 mm
unutarnju

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HJ35VA 3,15 / 3,60 kW 6,35 / 9,52 500 mm
unutarnju

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HJ50VA 5,00 / 5,40 kW 6,35 / 12,7 500 mm
unutarnju 

3 x 2,5 mm²
4 x 2,5 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MSZ-HJ60VA 6,10 / 6,80 kW 6,35 / 15,88 500 mm
unutarnju 

3 x 2,5 mm²
4 x 2,5 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MSZ-HJ71VA 7,10 / 8,10 kW 9,52 / 15,88 500 mm
unutarnju 

3 x 2,5 mm²
4 x 2,5 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m
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MODEL
UČINAK

hlađenje / grijanje 
(kW)

Promjer cijevi 
[tekućina/plin] 

(mm)

Razmak 
između 
nosača

Napajanje na 
jedinicu

Međuveza 
vanjske i 
unutarnje 
jedinice

Max. duljina / visinska 
razlika cijevi (m)

Pred- 
napunjena 

duljina cijevi 
do

Nadopuna plina 
nakon udaljenosti 

prednadopune

PODNA IZVEDBA

MFZ-KJ25VA 2,50 / 3,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MFZ-KJ35VA 3,50 / 4,30 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,0 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MFZ-KJ50VA 5,00 / 6,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,0 mm2 30 / 15 7 m 20 g/m

MFZ-KT25VA* 2,50 / 3,40 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MFZ-KT35VA* 3,50 / 4,30 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 20 g/m

MFZ-KT50VA* 5,00 / 6,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

MFZ-KT60VA* 6,00 / 7,00 6,35 / 15,88 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

KAZETNA IZVEDBA - 4-smjerna

SLZ-M25FA 2,60 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

SLZ-M35FA 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

SLZ-M50FA 4,60 / 5,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

SLZ-M60FA 5,60 / 6,40 6,35 / 15,88 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

KAZETNA IZVEDBA - 1-smjerna

MLZ-KP25VF 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MLZ-KP35VF 3,50 / 4,10 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

MLZ-KP50VF 5,00 / 6,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

KANALSKA IZVEDBA

SEZ-M25DA 2,50 / 2,90 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

SEZ-M35DA 3,50 / 4,20 6,35 / 9,52 500 mm
vanjsku 

3 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm2 20 / 12 7 m 30 g/m

SEZ-M50DA 5,00 / 6,00 6,35 / 12,7 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

SEZ-M60DA 6,10 / 7,40 6,35 / 15,88 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 20 g/m

SEZ-M71DA 7,10 / 8,00 9,52 / 15,88 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm2 30 / 30 7 m 55 g/m

MULTI SPLIT VANJSKE JEDINICE - *Napomena: Maksimalna visinska razlika ukoliko je vanjska jedinica montirana iznad unutarnje

MXZ-2F33VF 3,30 / 4,00 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

20 / 10                            
(pojedinačno 

unutarnja max. 15m) 
20 m 0

MXZ-2F42VF 4,20 / 4,50 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

30 / 15 (10*)
(pojedinačno 

unutarnja max. 20m) 
30 m 0

MXZ-2F53VF 5,30 / 6,40 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

30 / 15 (10*)                           
(pojedinačno 

unutarnja max. 20m) 
30 m 0

MXZ-3F54VF 5,40 / 7,00 3x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

3x 
(4 x 1,5 mm2)

50 / 15 (10*)                 
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
/

Kontaktirati 
Deltron / vidi 

str. 23

MXZ-3F68VF 6,80 / 8,60 3x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

3x 
(4 x 1,5 mm2)

60 / 15 (10*)            
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
/

Kontaktirati 
Deltron / vidi 

str. 23

MXZ-4F72VF 7,20 / 8,60
4x 6,35 / 3x 9,52 + 

1x 12,7
500 mm

vanjsku 
3 x 2,5 mm2

4x 
(4 x 1,5 mm2)

60 / 15 (10*)             
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
/

Kontaktirati 
Deltron / vidi 

str. 23

MXZ-4E83VA 8,30 / 9,30
4x 6,35 / 3x 9,52 + 

1x 12,7
600 mm

vanjsku 
3 x 2,5 mm2

4x 
(4 x 1,5 mm2)

70 / 15 (10*)    
(pojedinačno unutarn-

ja max. 25m) 
25 m 20 g/m
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MODEL
UČINAK

hlađenje / grijanje 
(kW)

Promjer cijevi 
[tekućina/plin] 

(mm)

Razmak 
između 
nosača

Napajanje 
na jedinicu

Međuveza vanjske 
i unutarnje jedinice

Max. duljina / visinska 
razlika cijevi (m)

Prednapunjena 
duljina cijevi do

Nadopuna 
plina nakon 
udaljenosti 

prednadopune

PUMY-SP112VK 12,50 / 14,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2

Navedeni podaci 
za slučaj spajanja 
Branch Box i RAC/

PAC unutarnjih 
jedinica: 

vanjska → B. Box                     
1-2 x (3 x 1,5 mm2 + 

oklopljeni Liycy 
2 x 1,25 mm2) 

B. Box → unutarnje 
2-8 x (4 x 1,5 mm2)

Navedeni podaci za 
slučaj spajanja Branch 

Box(ova) i RAC/PAC 
unutarnjih jedinica:

120 / 30 (50*)m
pojedinačno unutarnja 

max.: 80m
od vanjske do B.Box 

max. 55m
max. od B.Box do 
unutarnjih: 95m

pojedinačno od B.Box 
do unutarnje: 25m
max.visina između 

unutarnjih: 12m
max.visinska razl. 

B.Box i unutarnje: 15m 

 0 m

Kontaktirati 
Deltron

PUMY-SP125VK 14,00 / 16,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2 0 m

PUMY-SP140VK 15,50 / 16,50 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2 0 m

PUMY-SP112YK 12,50 / 14,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

PUMY-SP125YK                          14,00 / 16,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

PUMY-SP140YK 15,50 / 16,50 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

PUMY-P112VK 12,50 / 14,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2

Navedeni podaci 
za slučaj spajanja 
Branch Box i RAC/

PAC unutarnjih 
jedinica: 

vanjska → B. Box                     
1-2 x (3 x 1,5 mm2 + 

oklopljeni Liycy 
2 x 1,25 mm2) 

B. Box → unutarnje 
2-8 x (4 x 1,5 mm2)

Navedeni podaci za 
slučaj spajanja Branch 

Box(ova) i RAC/PAC 
unutarnjih jedinica:

150 / 40 (50*)m
pojedinačno unutarnja 

max.: 80m
od vanjske do B.Box 

max. 55m
max. od B.Box do 
unutarnjih: 95m

pojedinačno od B.Box 
do unutarnje: 25m
max.visina između 

unutarnjih: 12m
max.visinska razl. 

B.Box i unutarnje: 15m 

 0 m

Kontaktirati 
Deltron

PUMY-P125VK 14,00 / 16,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2 0 m

PUMY-P140VK 15,50 / 18,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

3 x 6,0 mm2 0 m

PUMY-P112YK 12,50 / 14,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

PUMY-P125YK 14,00 / 16,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

PUMY-P140YK 15,50 / 18,00 9,52 / 15,88 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2 0 m

MODEL
UČINAK

hlađenje / grijanje 
(kW)

Promjer cijevi 
[tekućina/plin] 

(mm)

Razmak 
između 
nosača

Napajanje na 
jedinicu

Međuveza 
vanjske i 
unutarnje 
jedinice

Max. duljina / visinska 
razlika cijevi (m)

Pred- 
napunjena 

duljina cijevi 
do

Nadopuna plina 
nakon udaljenosti 

prednadopune

MXZ-5E102VA 10,20 / 10,50
5x 6,35 / 4x 9,52 + 

1x 12,7
600 mm

vanjsku 
3 x 2,5 mm2

5x 
(4 x 1,5 mm2)

80 / 15 (10*)
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
0 m 20 g/m                

MXZ-6D122VA 12,20 / 14,00
6x 6,35 / 5x 9,52 + 

1x 12,7
600 mm

vanjsku 
3 x 4,0 mm2

6x 
(4 x 1,5 mm2)

80 / 15 (10*)
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
30 m 20 g/m

MXZ-2DM40VA 4,00 / 4,30 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

30 / 15 (10*)
(pojedinačno 

unutarnja max. 20m) 
20 m 20 g/m

MXZ-3DM50VA 5,00 / 6,00 3x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

3x 
(4 x 1,5 mm2)

50 / 15 (10*)               
(pojedinačno 

unutarnja max. 25m) 
40 m 20 g/m

MXZ-2HA40VF 4,00 / 4,30 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,0 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

30 / 15
(pojedinačno 

unutarnja max. 20m)
30 m 0

MXZ-2HA50VF 5,00 / 6,00 2x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,0 mm2

2x 
(4 x 1,5 mm2)

30 / 15
(pojedinačno 

unutarnja max. 20m)
30 m 0

MXZ-3HA50VF 5,00 / 6,00 3x (6,35 / 9,52) 500 mm
vanjsku 

3 x 2,5 mm2

3x 
(4 x 1,5 mm2)

50 / 15
(pojedinačno 

unutarnja max. 15m)
40 m 20 g/m
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TABLICA ZA NADOPUNU FREONA MULTI SPLIT R32 UREĐAJA 

(KÔD) UNUTARNJE JEDINICE

15 1,50 / 1,70 6,35 / 9,52

18 1,80 / 3,30 6,35 / 9,52

20 2,00 / 2,20 6,35 / 9,52

22 2,20 / 3,30 6,35 / 9,52

25 2,50 / 3,20 6,35 / 9,52

*R32 MODELI

35 3,50 / 4,00 6,35 / 9,52

42 4,20 / 5,40 6,35 / 9,52

50 5,00 / 5,80 6,35 / 12,7  *6,35/9,52

60 6,10 / 6,80 6,35 / 15,88

71 7,10 / 8,10 9,52 / 15,88

MODEL
UČINAK

hlađenje / grijanje 
(kW)

Promjer cijevi 
[tekućina/plin] 

(mm)

Razmak 
između 
nosača

Napajanje 
na jedinicu

Međuveza vanjske 
i unutarnje jedinice

Max. duljina / visinska 
razlika cijevi (m)

Prednapunjena 
duljina cijevi do

Nadopuna 
plina nakon 
udaljenosti 

prednadopune

PUMY-P200YK 22,40 / 25,00 9,52 / 19,1 600 mm
vanjsku 

5 x 2,5 mm2

Navedeni podaci 
za slučaj spajanja 
Branch Box(ova) i 

RAC/PAC unutarnjih 
jedinica:  

vanjska → B.Box 
1-2 x (3x1,5mm2 
+ oklopljeni Liycy 

2x1,25mm2) 
 B.Box → unutarnje  
2-8 x (4x1,5mm2)

Navedeni podaci za 
slučaj spajanja Branch 

Box(ova) i RAC/PAC 
unutarnjih jedinica: 

 
 150 / 40 (50*)m  

pojedinačno unutarnja 
max.: 80m 

 od vanjske do B.Box 
max. 55m 

max. od B.Box do 
unutarnjih: 95m 

 pojedinačno od B.Box 
do unutarnje: 25m  
max.visina između 

unutarnjih: 12m 
max.visinska razl. B.Box 

i unutarnje: 15m

0 m
Kontaktirati 

Deltron



Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

Ul. kneza Novaka Krbavskog 42, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Tel. +385 23 241 801
Mob. +385 95 905 8058 • Mob. +385 98 946 1035

E-mail: info@optimaklima.hr

https://www.optimaklima.hr/



